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Silnice  i/19
Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Dopravní význaM Stavby

Předmětem stavby je přeložka silnice i/19 
ve Žďáru nad Sázavou v úseku mezi křižo-
vatkou se stávajícím dočasným napojením 
místní komunikace průmyslové zóny města 
se silnicí iii/35421 a křižovatkou se stávající 
silnicí i/19 u odbočky na mělkovice. Dostav-
bou této přeložky dojde k převedení trasy 
silnice i/19 na území města od křižovatky na 
mělkovice po silnici i/37. 

Projektovaná přeložka silnice i/19 je navr-
žena jako silnice s neomezeným přístupem 
v kategorii S 9,5/60 se dvěma jízdními pruhy 
o šířce 3,50 m a rozšířením v místě vložení 
odbočovacích pruhů v plochách navržených 
křižovatek v začátku, respektive na konci 
navrhované trasy. Úpravy stávajících komu-
nikací jsou navrženy v kategorii S 7,5/50 se 
dvěma jízdními pruhy o šířce tři metry a roz-
šířením v místě vložení odbočovacích a při-
pojovacích pruhů v plochách křižovatek.

křižovatky navržené přeložky silnice i/19 se 
stávajícími komunikacemi v začátku a kon-
ci navržené přeložky jsou navrženy jako 
úrovňové průsečné křižovatky a jsou situo-
vány v intravilánu města Žďár nad Sázavou 
v plochách určených pro rozvoj průmyslu 
a služeb. Součástí stavby jsou dále úpravy 
stávajících křižovatek se silnicí iii/35421 na 
mělkovice, včetně úprav části stávající silni-
ce i/19.

Přeložka silnice i/19 začíná v místě křižo-
vatky se silnicí iii/35421 a místní komuni-
kace průmyslové oblasti Jamská ve Žďáru 
nad Sázavou. navržená přeložka začíná 
přímou trasou délky 123,99 metru (respek-
tive 145,514 metru) s navazujícím složeným 
motivem z levotočivého oblouku o polomě-
ru r=550 metrů s krajními přechodnicemi  
o délce 120 metrů do km 0,518, kde v in-
flexním bodě navazuje pravotočivý oblouk 
o poloměru r=550 metrů s krajními pře-
chodnicemi o délce 120 metrů do km 0,792 
trasy přeložky. Zde navazuje přímá trasa 
délky 88,761 metru do konce přeložky silni-
ce i/19 v trase stávající silnice i/19 směrem 
k výjezdu na nové město na moravě. Cel-
ková délka přeložky silnice i/19 v zájmovém 
území je 882 metrů. 

niveleta trasy přeložky silnice i/19 vychází 
z výškových poměrů na stávající křižovatce 
a navazující místní komunikaci průmyslové 
oblasti Jamská, která je pokračováním silni-
ce i/19, a z podmínek napojení na stávající 
silnici i/19 v konci úseku.

návrh vedení přeložky je dán kategorie-
mi komunikací, respektive jejich šířkovým 
uspořádáním a výškovým a směrovým ve-
dením tras, v návaznosti na požadavky při-
léhajících komunikací a na požadavky zajiš-
tění obsluhy zájmového území.

UMíStění a popiS Stavby

Silnice i/19 tvoří důležitou vnistrostátní spojnici mezi západ-
ními a jižními Čechami v ose plzeň–březnice–tábor–pelhři-
mov s návazností na další významné komunikační sítě. na-
vržená stavba zajišťuje převedení tranzitní dopravy na silnici 
i/19 ze zastavěné části města Žďár nad Sázavou do okrajo-
vých částí navazujících na průmyslové oblasti města – stáva-
jící i výhledové. Stavba zahrnuje vlastní přeložku silnice i/19 
v zájmovém území a také úpravu navazujících křižovatek se 
stávajícími silnicemi v začátku a konci navrhované přeložky.

Žďár nad Sázavou je nejvýznamnějším sídelním celkem v severo-
východní části kraje Vysočina. Pro snížení nezaměstnanosti Žďár-
ského regionu investovalo město finanční prostředky do vytvoření 
průmyslové zóny v jihovýchodní části města. Dopravní napojení zmí-
něné průmyslové zóny navazuje na přilehlou silnici iii/35421 a místní 
komunikaci, která prochází intravilánem města. Vybudování přímé-
ho dopravního napojení průmyslové zóny na silnici i/19 podstatně 
zlepší dopravní obslužnost a eliminuje negativní vlivy z těžké dopra-
vy na obyvatele – hluk, exhalace a emise.

Pozitivní dopady nové trasy, napojující lokality průmyslových ploch 
mimo zastavěné území města přímo na silnici i/19 a silnici i/37 mimo 
zastavěné území obce, lze 
spatřovat především ve zvýšení 
bezpečnosti silniční dopravy, 
zlepšení dopravní obslužnosti 
a podpory rozvojových ten-
dencí v dotčeném prostoru. 
Zároveň dojde k výraznému 
odlehčení zátěže stávající zá-
stavby od průjezdu těžké ná-
kladní dopravy.
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na uvedenou stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení, stavba je připravena 
k výběrovému řízení a k realizaci. Vzhledem k tomu, že nový úsek vozovky vyvolá poža-
davek na úpravu vedení ve vlastnictví e.on česká republika s.r.o., budou před zaháje-
ním stavby provedeny přeložky zařízení distribuční soustavy (Vn,VVn).

Další příprava stavby, respektive realizace stavby, bude probíhat na základě přidělení 
finančních prostředků.

Stav pŘípravy

význam zkratek: eia: Stanovisko eia • iZ: Schválení investičního záměru • Ur: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UpvzUr zSSpizEia

––01/2008 –12/200908/200702/2008

Data o Stavbě
Hlavní trasa:
délka: 882 m
kategorie: S 9,5/60
plocha vozovek: 8247 m2

počet stavebních objektů: 16
Mostní objekty:
nejsou
Křižovatky (úpravy):
počet: 2
délka úpravy: 101 a 259 m
protihlukové stěny:
nejsou

přeložky ostatních komuni-
kací:
počet objektů: 1
délka přeložky: 259 m
přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 1
objekty elektro: 3
Celkový objem zemních prací:
výkop: 23 932 m3

násyp: 3020 m3

název stavby:
i/19 Žďár nad Sázavou, mělkovice 
– přeložka
Místo stavby:
kraj Vysočina
Katastrální území: 
Žďár nad Sázavou
Druh stavby: 
novostavba

objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic čr, na 
Pankráci 56, 145 05 Praha 4
projektant DSp:
Profi Jihlava spol. s r.o., Pod 
Příkopem 6, 586 01 Jihlava
předpokládaná cena stavby 
bez daně: 
64 137 133 kč 

pozn.:  tento leták byl aktualizován v říjnu 2011. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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